Merkblatt fir PV-Anlagenbetreiber

Die Pruffristen und die Art der wiederkehrenden Prifungen fur Photovoltaikanlagen
nach der BGV A3 §5 ,Prtfungen“ oder nach TRBS 1201 sind wie folgt festgelegt:

Wann Wo Was Wer

Wechselrichter Kontrolle der Betriebsanzeige. Betreiber

Kontrolle des Betriebszustands,
ggf. per Ferniiberwachung.

_ Betreiber /
taglich Betriebstiberwachung Fir den Brandschutz ist insbesondere auf Elektrofachkraft
(System) Isolationsfehler zu achten.
Feh_lermeldungen analy5|eren_ und Elektrofachkraft
geeignete MalRnahmen ergreifen
Ertragskontrolle:
RegelmaRiges Protokollieren der
Zahler Z&ahlerstande und Ertragsanalyse. Betreiber /
Elektrofachkraft

Entfallt bei automatischer
Betriebsdatenerfassung u. Analyse.

Sichtprifung durchfiihren und prufen, ob
gravierende offensichtliche Mangel
vorhanden sind, wie z.B. beschadigte oder
herunterhdngende Module,
Generatorflache Modulkammern, Montagegestell-Teile oder | Betreiber
Solarleitungen.

monatlich

Diese Prifung ist auch nach schweren
Unwettern erforderlich.

Wiederholung der Messungen und
Gesamtanlage Prifungen entsprechend nach VDE 0105- Elektrofachkraft
100; VDE 0100-600 bzw. VDE 0126-23.

mind. alle
4 Jahre

Verantwortlichkeiten:

Der Anlagenverantwortliche (Eigentimer oder Betreiber) trdgt die Verantwortung fir den ordnungsgemafien
Betrieb der elektrischen Anlage oder der elektrischen Betriebsmittel die er an eine Elektrofachkraft Ubertragen
kann.

Elektrofachkraft (z.B. Elektrotechniker) ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und
Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlagigen Normen die ihm Ubertragenen Arbeiten beurteilen und mogliche
Gefahren erkennen kann.

Verantwortlich fur die Durchfuhrung der Arbeiten im Sinne dieser Richtlinie ist ausschlieBlich die Elektrofachkraft,
die auch eigenverantwortlich tiber die Art und den Umfang der wiederkehrenden Priifung entscheidet.

Méngel sind dem Eigentimer/Betreiber der Anlage in schriftlicher Form (Prufprotokoll) anzuzeigen. Bei
Feststellung von schwerwiegenden sicherheitsrelevanten Mangeln (Gefahr im Verzug) sind sofort gemeinsam mit
dem Eigentimer/ Betreiber MalRnahmen zur Beseitigung zu veranlassen.

Grundlagen zur Anwendung:

Vermieterpflichten: BGB 88 535; 536 Baugefahrdung: StGB § 319

Brandstiftung: StGB § 309 Mitverantwortung der Netzbetreiber: NAV § 15
Betriebssicherheitsverordnung: BSV § 10 Sonderbauten:  Bauordnungen der Lander (LBO)

Technische Regeln zur Betriebssicherheits- Unfallverhiitungsvorschriften: z. B. BGV A2, GUV-V A2, VSG 1.4
verordnung: TRBS 1201, 1203

Gebaudeversicherungen: VdS- Richtlinien VDE Bestimmungen: z. B. VDE 0105 -100; VDE 0126-23
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